FICHA TECNICA

BASTON PINZA HD

El baston Pinza HD fue desarrollado para brindar seguridad a sus
manos durante actividades que requieren apretar o sujetar piezas,
cargas y otros componentes. Su abrazadera, fabricada en acero al
carbono y recubierta de material de caucho, permite la
manipulacion de herramientas en el suelo, la extraccion de cintas
metalicas de pozos, la toma de muestras en lineas de produccion e
incluso el manejo de bolsas en las horquillas de carretillas
elevadoras. En definitiva, es una herramienta indispensable para
cualquier tarea que requiera pinzar.

*Utilice también el accesorio “Pega Vertical” (cédigo: 1.31.0271), para
modelos a partir de 1,5 m para mayor comodidad y ergonomia.
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Gatillo de accionamiento
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FICHA TECNICA

BASTON PINZA HD
COMPOSICION

Fabricado con aleacién de aluminio.
Mango de goma PVC

« Pintura a base de PU en color amarillo
« Pinzas de acero al carbono

Modelo Caddigo Comprimento Aprox:’n(:sa:o (Kg)
0,50 m 1.04.0872 0,711m 0,850
0,75m 1.04.0873 0,982 m 0,950
1,00 m 1.04.0860 1,211 m 1,044
1,25 m 1.04.0874 1,465 m 1,253
1,50 m 1.04.0875 1,719 m 1,350
1,75 m 1.04.0876 1,968 m 1,448
2,00 m 1.04.0877 2,218 m 1,546
2,50m 1.04.0878 2,715 m 1,741
3,00 m 1.04.0879 3,218 m 1,967
3,50 m 1.04.0880 3,715 m 2,345
4,00 m 1.04.0881 4,215 m 2,570
Producto conforme - NR12 | NR29 | NBR 15637-1 | NBR 13541
CARACTERISTICAS ADICIONALES
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3 MESES DE PRODUCTO FACIL Y PRATICO LEVE Y RESISTENTE FACIL MONTAJE
GARANTIA PATENTADO DE USAR Y DESMONTAJE
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